
Perfiles Tee “Madera”

Importadora y Exportadora DBTEK Enterprise Ltda. - Cielo Americano / Iluminación Led - Avenida Manuel Antonio Matta N° 621, Santiago centro, Chile. 
www.cieloamericano.cl - contacto@cieloamericano.cl - +562 2635 8000 - +562 2634 9283 

Descripción : Los perfiles para cielo americano tipo T son un 
elemento fundamental para sus proyectos. Permiten la creación 
de la grilla de sujeción estructural. Son fabricados con las 
mejores tecnologías y cumplen con los estándares más altos en 
calidad y resistencia.

Aplicaciones típicas: Para instalaciones de cielos modulares de canto recto y 
rebajado.

Tipo de rebajes aceptados: Canto recto - Canto rebajado 9/16 - 15/16

Alma: Aluminio galvanizado con pequeños relieves de encaje para mayor 
seguridad.

Garantía: 1 Año de garantía.

Certificaciones

Detalles técnicos

Descripción del producto Perfiles reforzados compuestos de aluminio galvanizado electropintado

Longitud Perimetral: 300 cm - Principal: 366 cm - secundarios: 61 cm y 122 cm

Formatos Perfiles tipo T, Expuestos en dos formatos: 9/16 (14 mm) y 15/16 (24 mm)

Textura 

Diseño

Color

Medidas y pesos descritos en los detalles técnicos son nominales. Podrían variar según la partida de productos.

Ocres tipo Haya y Nogal

Perfiles sin textura, superficie lisa.

Diseño tipo madera con vetas 

Tipo de suspensión

Perfil 9/16 Perfil 15/16 Perfil 9/16 Perfil 15/16

A continuación se muestra una infografía 
ilustrada con los componentes básicos 
para una instalación normal de cielo 
americano. 

Su principal función es la de ubicar la 
posición de cada elemento estructural 
dentro de una instalación de cielos 
modulares. 

Se definen con colores cada elemento 
para un mejor entendimiento estructural. 
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